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5ŀǎ WŀƘǊ ōŜƎŀƴƴ ŦŜǳŎƘǘΧ 

Gewässer im Hohen Venn / Eifel am 9.2.2018  
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ΧǳƴŘ ǿǳǊŘŜ ƛƳƳŜǊ ǘǊƻŎƪŜƴŜǊΦ 

Gewässer im Hohen Venn / Eifel am 2.9.2018  
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5ŀǎ WŀƘǊ ōŜƎŀƴƴ ŦŜǳŎƘǘΧ 

Der Rhein in Düsseldorf am 7.1.2018 
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ΧǳƴŘ ǿǳǊŘŜ ƛƳƳŜǊ ǘǊƻŎƪŜƴŜǊΦ 

Der Rhein in Zons am 28.10.2018 
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Dann endete es alles ganz schnell. 
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Dann endete es alles ganz schnell. 
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Dann endete es alles ganz plötzlich. 
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Niederschlag im Thermopluviogramm 
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Bodenfeuchte im Dürremonitor des UFZ 
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Obere Bodenschicht bis 25 cm Gesamtboden bis 180 cm 
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Grundwasserstände im Landesmessnetz 

35% 

13% 

13% 

39% 

Messstellen des LANUV 

absolutes Minimum
tiefster jemals
gemssener GW-
Stand

sehr niedrig < 90 %
aller Messwerte
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Wasserstände an den Landespegeln 

Ὓzὡ ὓὔὡ πȟςυ ὓὡ ὓὔὡ 

W > SW* 

 

MNW < W < SW* 

 

NNW < W < MNW 

 

W < NNW 
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Wasserstände an den Landespegeln 
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Ὓzὡ ὓὔὡ πȟςυ ὓὡ ὓὔὡ 

W > SW* 

 

MNW < W < SW* 

 

NNW < W < MNW 

 

W < NNW 
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Stauinhaltskurve der Talsperren des Ruhrverbands in den WWJ seit 2017

Geb_N N_Mittel Stauwerte Mittel U_Hülle O_Hülle max_Inhalt

Talsperren  Beispiel Ruhrverband 
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Intensivmonitoring ausgewählter Gewässer 
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z.B. 14-tägliche intensive Beprobung und Analyse der stofflichen 

Parameter im Längsschnitt der Ruhr 
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Abfluss und Konzentration am Bsp. Chlorid 
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Abfluss und Konzentration am Bsp. Chlorid 

R² = 0,3149 
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20 

Zeitliche Einordnung am Bsp. eines AZM 
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Carbamazepin

Abfluss

JD-OW 0,5 µg/l 

ZHK-OW 2000 µg/l 

Carbamazepin (Antiepileptikum) - Mst. BS26 (Berkel) 
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Biologisches Monitoring NRW 2018 
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Holtwicker Bach im trockenen Frühjahr 13.05.2011 é und im September 2018 mit ĂPoolbildungñ 
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22 

ÅEmigration (Verlassen trockenfallender Bereiche) 

Åhohes Wiederbesiedlungspotenzial (Einwanderung nach der 

Trockenphase) 

ÅTrennung von Nahrungs- und Fortpflanzungsgewässer 

(längszonale Wanderungen, während der Trockenphasen lebt die Art 

in nicht trockenfallenden Gewässerabschnitten) 

ÅDormanz (Entwicklungspause, Ruhephase, Überdauern als 

trockenresistentes Stadium (z.B. Ei)); verbunden mit Rückzug in 

restwasserführende Bereiche (z.B. Lückensystem im Gewässergrund) 

ÅRisikostreuung (Flugphase von Insekten streut über mehrere 

Monate) 

 

 

Fischbach 

August 2018 

Dickelsbach 

Juli 2018 

Überlebenstrategien der Organismen 
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Biologisches Monitoring NRW 2019 
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Beurserbach (Grenzgewässer zu NL) am 15.03.2012 é und am 18.09.2018 
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Erneute Untersuchung von biologische WRRL-Komponenten an 

ausgewählten in 2018 trockengefallenen WRRL-Untersuchungspunkten 

 

Ą Aussagen zur Auswirkung des ĂTrockenfallensñ  auf die Biozönosen 
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Wo stehen wir heute ? Niederschlag 
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Wo stehen wir heute? Talsperren 
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Stauinhaltskurve der Talsperren des Ruhrverbands in den WWJ seit 2017

Geb_N N_Mittel Stauwerte Mittel U_Hülle O_Hülle max_Inhalt
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Wo stehen wir heute? Bodenfeuchte 

Gesamtboden 31.03.2018 Gesamtboden 5.4.2019 
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