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Inhalt  

ü Risikoabschätzung von PSM unter feldspezifischen 
Umweltbedingungen mit SYNOPS-WEB 

ü Funktionsweise des H2Ot-Spot Managers NRW 

ü Abschätzung der Auswirkungen von Minderungsmaßnahmen auf 
das Risiko 
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Toxizitätswerte für 

Referenzorganismen 
(e.g. LC50, NOEC) 

Hinweise auf toxische 
Wirkung (Zulassung) 

Labor  

Schema zur Risikoabschätzung 

Abschätzung der TOXIZITÄT 

Physico-chemische 
Eigenschaften 

Abschätzung der EXPOSITION 

Expositions-
pfade 

Berechnete Umweltkonzentrationen 
(PEC) 

Modell  

Risk index 
Exposure 

toxicity ratios 
(ETR) 

Risiko Kategorisierung 
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Runoff &Erosion 

Interflow/Drainage 

Abdrift  

Volatilisation 
Interzeption 

Eintragspfade in SYNOPS 
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SYNOPS-WEB: PEC (predicted environmental concentration)  

Oberflächen-
gewässer 

Saum 

Boden 

Runoff 

Boden 
Konzentration 0-2cm 

Abdrift: FOCUS (Ganzelmeier) 

  Volatilisation: EVA 3.0 

Filterstreifen 
VFSMOD-W v5 

Runoff & Erosion 
PRZM 5.02 (US EPA) SYNOPS-WEB 

Datenbank 

Years 
2007 
2008 
2009 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

SYNOPS-WEB 

Drainage / Interflow 
MACRO Meta-Modell 

Erosion 
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das Maximum der berechneten täglichen Konzentrationen (PEC) 
definiert den Risikoindex des Wirkstoffs 

Für das chronische Risiko werden TWA-Werte berechnet    

SYNOPS-WEB: ETR (eposure toxicity ratio)  

Akutes Risiko 

Chronisches Risiko 

/ 10 
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Wirkstoff 1  
ωApplikation 1  

ωApplikation 2 

ωApplikation 3 

 

Wirkstoff 2 
ωApplikation 1  

ωApplikation 2 

NOECdaphnia= 0.52 mg l-1 

NOECdaphnia= 0.002 mg l-1 

Addition der Risikoindizes auf Tagesbasis 

SYNOPS-WEB: ETR ð Mischtoxizität (Multi ðToxicity)  
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akutes Risiko chronisches Risiko 

Algen Gewässer ETR=PECaqua/EC50algae ETR=PECaqua/NOECalgae 

Wasserfloh Gewässer ETR=PECaqua/LC50daphnia ETR=PECaqua/NOECdaphnia 

Fisch Gewässer ETR=PECaqua/LC50fish ETR=PECaqua/NOECfish 

Wasserlinse Gewässer ETR=PECaqua/EC50lemna ETR=PECaqua/NOEClemna 

Chironomus Gewässer ETR=PECaqua/LC50chiron ETR=PECaqua/NOECchiron 

Regenwurm Boden ETR=PECsoil/NOECearthworm 

Collembolae Boden ETR=PECsoil/NOECcollemolae 

Honigbiene Saum ETR=PECfm/LD50_bee - 

T. Pyri Saum ETR=PERfm/LR50_tpyri - 

A.rhopa. Saum ETR=PERfm/LR50_Arhopa - 

ETR akut aquatisch 

ETR chronisch aquat. 
Maximum  

ETRchronisch Boden 

ETR akut Saum 

Maximum  

Maximum  

SYNOPS-WEB: ETR 
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ü Landnutzung 
  InVeKoS Feldblöcke o. Schläge  

üGewässerdaten 
  GSK3C (Entfernung, Gewässertyp, -breite) 

üBodeneigenschaften 
  Bodenkarten BK50 (Bodeneinheiten + Parameter)  

üHangneigung 
 DGM10 (Hangneigung: Mittelwert, Perzentile) 

üWetterdaten (Tageswerte) 
 Grid-basierte Daten des DWD (2000-17) 

üPflanzenschutzmittel (Mittel, Wirkstoffe, Auflagen) 
  BVL-Datenbank der zugelassenen PSM 

üWirkstoffe (physico-chemische Eigenschaften) 
  Pesticide Property Database (PPDB) 

 

 

  

)  

Datenbasis (räumliche Daten, PSM, Wirkstoffe) 
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H2Ot-Spot Manager NRW 

Risikoberechnung in drei Schritten 

Schritt 1 
Anbaufläche 

Schritt 2 
Anwendungsszenario 

Schritt 3 
Risikoberechnung 
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H2Ot-Spot Manager NRW: Dateneingabe Anbaufläche 

Schritt 1 
Anbaufläche 

Schritt 2 
Anwendungsszenario 

Schritt 3 
Risikoberechnung 
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H2Ot-Spot Manager NRW: Dateneingabe Anbaufläche 

Schritt 1 
Anbaufläche 

Schritt 2 
Anwendungsszenario 

Schritt 3 
Risikoberechnung 
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H2Ot-Spot Manager NRW: Dateneingabe Anbaufläche 

Schritt 1 
Anbaufläche 

Schritt 2 
Anwendungsszenario 

Schritt 3 
Risikoberechnung 
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H2Ot-Spot Manager NRW: Dateneingabe PSM 

Schritt 1 
Anbaufläche 

Schritt 2 
Anwendungsszenario 

Schritt 3 
Risikoberechnung 
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H2Ot-Spot Manager NRW: Risikoberechnung 

Schritt 1 
Anbaufläche 

Schritt 2 
Anwendungsszenario 

Schritt 3 
Risikoberechnung 
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H2Ot-Spot Manager NRW: Risikoberechnung 

Schritt 1 
Anbaufläche 

Schritt 2 
Anwendungsszenario 

Schritt 3 
Risikoberechnung 
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H2Ot-Spot Manager NRW: Risikoberechnung 

Schritt 1 
Anbaufläche 

Schritt 2 
Anwendungsszenario 

Schritt 3 
Risikoberechnung 
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H2Ot-Spot Manager NRW: Minderungsmaßnahmen 

üVerminderung des Umweltrisikos Risikos 

üMinderungsmaßnahmen (Schritt 2) 

üWirkstoffmanagement 

üAuswahl der Anbaukultur 

üDriftmindernde Technik 

üMinderungsmaßnahmen (Schritt 3) 

üRandstreifen 

üFilterstreifen 

üBodenbearbeitung 

üHecken 

üΧ 
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H2Ot-Spot Manager NRW: Eingabe der Minderungsmaßnahmen 

Schritt 1 
Anbaufläche 

Schritt 2 
Anwendungsszenario 

Schritt 3 
Risikoberechnung 


